
Agilidad en 
un nivel 
completament
e nuevo
70-180mm
F2.8 VC G2

para de fotograma completo sin espejo
(Modelo A065) Para Sony E y Nikon Z Di III: Para cámaras sin espejo con lentes intercambiables

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modelo A065)
Para montura E Sony y Z Nikon

70-180   F2.8 G2
N U E V O



enfocar o al disparar en condiciones de poca 
luz, lo que permite obtener resultados más 
nítidos.

El 70-180 mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modelo A065) es el sucesor de segunda 
generación “G2” del Modelo A056 que obtuvo una aclamación asombrosa y se ha 
disfrutado en todo el mundo. El nuevo modelo mantiene su rápida apertura F2.8 y 
mantiene 180 mm en el extremo del teleobjetivo, al tiempo que logra el tamaño más 
pequeño del mundo y el peso más liviano para su clase. Manteniendo el más alto 
nivel de movilidad, el diseño óptico ha sido completamente renovado. 
La combinación precisa de cristal especial 
que incluye elementos de lente XLD2 y 
LD3 logra un rendimiento óptico sin 
concesiones en todo el rango de zoom. Con 
el 70-180 mm F2.8 G2, TAMRON ha 
llevado las capacidades de renderizado 
y la miniaturización al límite, avances 
que amplifican el placer de capturar el 
mundo que te rodea.

1 Entre los teleobjetivos con zoom F2.8 de apertura rápida y fotograma completo compatibles y equipados con compensación de vibración (a partir de agosto de 2023: TAMRON)  2 Dispersión 
extremadamente baja  3 Baja dispersión  4 Unidad de torsión extrema con bobina móvil  5 Compensación de vibraciones  6 Distancia mínima del objeto  7 Antirreflectante de banda ancha Generación 2

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modelo A065)

La creatividad se expande con la Generación 2
El más pequeño y liviano del mundo1 con una rápida apertura de F2.8 y un rendimiento sorprendente

AF rápido y preciso y seguimiento mejorado
rendimiento más mecanismo VC
El dispositivo AF sigue empleando el mecanismo de enfoque del motor 
lineal VXD4, que combina velocidad y precisión líderes en su clase y 
permite un enfoque rápido y preciso. Los cálculos precisos, 
reelaborados para actualizar el 50-400 mm F4.5-6.3 (modelo A067) y 
el 150-500 mm F5-6.7 (modelo A057), se han aplicado para mejorar el 
seguimiento de sujetos en movimiento, lo que garantiza que nunca te 
perderás escenas decisivas, ya sea que fotografíes imágenes fijas. 
imágenes o vídeo. Además, el 70-180 mm F2.8 G2 está equipado con 
el mecanismo VC5 de TAMRON. Esto suprime el movimiento de la 
cámara que tiende a ocurrir al disparar en el extremo del teleobjetivo, 
en situaciones cercanas

Compatible con el software TAMRON Lens Utility™
El 70-180 mm F2.8 G2 es compatible con el software TAMRON Lens Utility 
desarrollado internamente por TAMRON. 
TAMRON Lens Utility permite a los usuarios 
cambiar la configuración de la lente, asignar 
funciones del cuerpo de la cámara y 
actualizar el firmware cuando sea necesario. 
Los usuarios pueden personalizar funciones 
para diversos estilos de captura de 
fotografías y videos, para una experiencia de 
captura más personalizada y satisfactoria. Para el modelo A063

MOD6 de 0,3 m (11,8 pulgadas) abre nuevas posibilidades
Disparar a distancias cortas que sólo eran posibles durante el enfoque manual con el
El modelo de primera generación ahora 
es posible cuando se utiliza el 
enfoque automático con el objetivo 
70-180 mm F2.8 G2. TAMRON ha
logrado acortar el MOD a 0,3 m (11,8
pulgadas) a 70 mm. A 70 mm, la
distancia de trabajo es de 12 cm (4,7
pulgadas) y la relación de
aumento máxima es de 1:2,6. Esto
amplía las posibilidades de expresión
con una sola lente.

Características adicionales
para mayor comodidad - Recubrimiento BBAR-G27  - Construcción resistente a la humedad  - Recubrimiento de flúor  - Interruptor de bloqueo de zoom

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la lente.Precaución:

Gestión de Calidad y Medio Ambiente

Tamron está certificado con estándares internacionales: ISO 9001 para calidad e ISO14001 para gestión ambiental en su sede, oficinas de ventas nacionales, planta en 
China y plantas de producción en Aomori, Japón, y está totalmente comprometido a esforzarse por lograr una mejora continua y sostenible en todos los niveles. y facetas 
de sus operaciones comerciales.

Nota: Información válida a partir de agosto de 2025. La información de esta publicación está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Las especificaciones, apariencia, funcionalidad, etc. están 
sujetas a cambios sin previo aviso.
Este producto se desarrolla, fabrica y vende según las 
especificaciones de montura E divulgadas por Sony 
Corporation en virtud del acuerdo de licencia con Sony 
Corporation.
Este producto se desarrolla, fabrica y vende bajo contrato de 
licencia con Nikon Corporation.

* La longitud es la distancia desde el extremo frontal de
 la lente hasta la cara de la montura de la lente..

**   El diafragma circular permanece casi 
  perfectamente circular hasta dos paradas

        por debajo de la apertura máxima.

Cuchillas de apertura** .. 9 (diafragma circular)

Mín. Abertura .......... F22

Montar.......................... Sony E, Nikon Z

Capucha en forma de flor, 
Tapas de lentes

Accesorios 
estandar  ................

Peso................. 855g (30.2oz) Sony / 865g (30.5oz.) Nikon

1:2.6 (WIDE) /
1:4.7 (TELE)

Máx. revista Relación .....

Tamaño del filtro ................... Ø67mm
Máx. Diámetro.......... Ø83mm
Longitud* ....156.5mm (6.2") Sony / (158.7mm (6.2") Nikon

MOD .............................  0.3m (11.8in) (WIDE) / 
0.85m (33.5in) (TELE)

Modelo ...................... A065

Construcción 
óptica .......... 20 elementos en 15 grupos

Longitud focal ........ 70-180mm
Máx. Abertura........ F2.8
Ángulo de visión
( diagonal) .................

34°21'- 13°42'
<para formato sin espejo de fotograma completo>

Cámara: Sony   1  Longitud focal: 116mm  Exposición: F2.8  1/250sec  ISO: 200

Cámara: Sony   1  Longitud focal: 70mm
Exposición: F4.5  1/8sec.  ISO: 100

Cámara: Sony    1
Longitud focal: 180mm
Exposición: F2.8 1/1600 sec  ISO: 100

Cámara: Sony    1
Longitud focal: 70mm
Exposición: F6.3 1/8sec  ISO: 800
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10 Austin Blvd., Commack, NY 11725
Tel.  631-858-8880
Email. custserv@tamron.com
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